
På fabriken i Nakkila produceras  OK-Grit
för blästring på skeppsvarv och för
målerifirmor samt granulat för tillverkning Kemanalys, riktvärden:
av takpapp. Ok-Grit  produceras av slagg (Mg,Fe)2SiO4 62 –76%,
som är fri från kvarts och har utmärkta (Fe,Al,Ca)SiO3 20 – 35%
tekniska egenskaper. Fe3O4 1-2%

Fri kvarts (SiO2) <0,1%
Råmaterialet kommer från Boliden Harjavalta Oy's Övriga 2 %
smältverk där materialet grovsiktas.
I Nakkila torkas materialet,  siktas till olika Produkten innehåller små mängder  tungmetaller
kornstorlekar  och dammet avlägsnas. som är svårlösliga.

Mer information i säkerhetsdatabladet. 
Kontinuerlig kvalitetskontroll i produktionen
garanterar slutproduktens utmärkta egenskaper. Kornstorleksfördelning:
Dessa är OK-45 0,1-0,6 mm

OK-55 0,1-1,2 mm
vid blästring OK-70 0,2-1,6 mm
• hårdhet och kornform OK-85 0,1-2,5 mm
• hög  skrymdensitet (1.85 kg/dm3) OK-95 0,3-2,5 mm
• dammar bara lite, även vid inblåsning i silo OK-100 0,8-2,5 mm
• kan återvinnas

Förpackningar:
som granulat för takmaterial • bulk 
•  väderbeständigt • 1200 kg storsäck
•  jämn färg och kornfördelning • 30 kg säck (1440 kg/pall)

OK-Grit 



Siktanalys, gränskurvor
OK-45, OK-55 och OK-70

OK-85, OK-95 och OK-100

Stenungsunds Industrisand AB
Stenunge väg 23
444 31 Stenungsund
info@industrisand.se
tel. 0303-880 60
www.industrisand.se
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